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Biçim Özellikleri 
Ölçüler (UzunlukxGenişlikxYükseklik, mm) U: 59.9; G: 25; Y: 13 mm 
Ağrılık (g) 40 gr civarında 

Bağlanabilirlik ve Data Hızı 
GSM Bandı 850, 900, 1800, 1900 Mhz 

 
    UMTS Bandı 

a) 2100 
b) 850 + 2100 
c) 850+2100 
d) 2100 + 900

HSDPA/WCDMA Veri Değeri İndirme: 7.2 Mbps, Gönderme: 2 Mbps( 5.7 Mbps’ a arttırılabilir) 
Eş Zamanlı: 3.6 Mbps HSDPA + 2.0 Mbps HSUPA 

WCDMA power class Power class 3 
EDGE/GPRS Class B, multislot class 12 
GPRS power class Power class 4 for 850/900 Mhz bands, power class 1 for 1800/1900 Mhz bands 
EDGE power class Power class E2 for 850/900/1800/1900 Mhz bands 
Chipset Qualcomm MSM6290 + RTR6285 
Auto HSDPA - WCDMA - GPRS devir teslim Evet 

Anten 
Ana Anten Dahili Anten 
WCDMA Rx Anten Gömme dizayn, A) 2100 banı ya da B) 1900 bandları destekler. 

Hafıza 
Yerleşik Hafıza NAND 64 MB + SDRAM 64MB 
Harici micro SD slot 8 GB’ a kadar microSD hafıza kartı 

 Arayüz 
    USB İçeri çekilebilir USB arayüzü 
    SIM slot Evet 
    Tak & Çalıştır Cd’siz kurulum 
 Durum Işıkları 

4 renkli LED ışıkları 
Mavi HSUPA/HSDPA ile data transferi . 
Yeşil WCDMA network ve PDP data transferi olduğunda. 
Pembe/Mor GPRS/EDGE network ve PDP data transferi olduğunda 
Kırmızı SIM Kart olmadığında ya da SIM Kart doğrulama hatası olduğunda 

Donanım 
USB uzatma kablosu Evet 

İşletim Sistemi Desteği 
 Microsoft Windows Vista,XP SP2+,2000 SP4+,Mac OSX 

Bağlantı Yönetimi 
Tak ve Çalıştır CD’siz kurulum. 
Bağlantı Durumu Ağ adı, sinyal uzunluğu, dolaşım belirtme, radyo teknolojisi, bağlantı durumu, bağlantı zamanı, 

toplam downlink/uplink byte değerleri 

Kullanım İstatistiği Anlık zaman değerleri, bağlantı zamanı, azami indirme hızı, kullanılan veri istatistiğinin geçmişi 

Network Profili USIM ile otomatik APN eşleşmesi, APN senkrenizasyonu
Gelişmiş Özellikler SIM ve Outlook hesaplarından telefon defteri, SMS yönetimi, PIN yönetimi 
Kullanıcı Hafızası MicroSD kart üzerinden USB depolama desteği 

Kullanıcı Arayüzü Dil Desteği 
Bağlantı Yönetimi  İngilizce, Fransızca, Almanca, Italyanca, İspanyolca, Çince, Türkçe 

Güç Tüketimi 
Voltaj Tipik 5V  
Veri Modu TBD 
Uyku Modu TBD 

Ortam 
Operasyon ISISI 0o dan 55o (32Fo dan 131Fo) 
Depolama ISISI -20oC den 65oC (-4oF den 149oF) 

Sertifikalar 
  CE 
  GCF (opsiyonel) 
  Microsoft WHQL 
  NCC 

Çevreye Uyum Sağlama 
  RoHS 

 

 

 Radyo: GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / 
HSDPA/HSUPA 

 Form Factor : İçeri çekilebilen USB  arayüz 
 Anten: Dahili  Anten 
 İşletim Sis: Windows Vista,XP,2000 ve Linux.  

 7.2  Mbps Download , 2 Mbps Upload 
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