
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADSL, ADSL2/2+ bağlantı ile kolay internet 
paylaşımı, 
 

 Kolay kurulum ve destek imkânı sunar 
 

 IP üzerinden Multimedia uygulamalarının 
tadına varın 
 

 Güçlü güvenlik duvarı, ağınızı dış 
saldırılara karşı korur, 
 

 Ev ve Küçük Ofis kullanıcıları için 
kompakt ve şık tasarım 

VIGOR 120 SERİSİ 
ADSL2+ MODEM 

Draytek Vigor 120 Modeli bir Ethernet portuna 
sahip ADSL2/2+ desteği olan bir modemdir. 

Draytek Vigor 120 Modeli PPPoE/PPPoA relay ve 
firewall, router ya da PC leri direk olarak internete 
bağlar. Bu nedenle PPPoE / PPPoA  clienta Vigor 120 
ile bağlanabilirsiniz. 

Vigor 120 Bridge / modem ile gerçek tek bir IP 
adresi ile ISP bağlantılarında router ya da 
firewallunuzu tam şekilde kontrol edebilirsiniz. 

Gerektiğinde ev kullanıcılarının Vigor3300V, 
VigorPro5510, VigorPro 5300, Vigor2910,Vigor2930, 
Vigor2950 serisi gibi multi WAN router cihazlarıyla ve 
Vigor2820 Serisi için ikinci WAN portu bağlantısı için 
Vigor120 ideal bir çözümdür 

Vigor 120, TR069 desteğine sahiptir. TR069 
Tabanlı Merkezi Yönetim sistemleriyle uyumlu çalışır. 
Draytek ACS merkezi yönetim sistemi Vigor120 
modellerini uzaktan kurmaya ve profesyonel bir 
şekilde uzaktan yönetmeye yarar. 

 Multi-NAT, DMZ Host, port-yönlendirme/ port açma  
 SPI ( Stateful Packet Inspection )  
 DoS / DDoS koruması  
 Kullanıcı tarafından ayarlabilir IP paket Filtreleme 

FIREWALL 

ADSL2/2+ 

www.draytekTR.com
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 ANSI T1.413 Issue2  
 ITU-T 992.1 G.dmt  
 ITU-T 992.2 G.lite 
 ITU-T 992.3 ADSL2 G.dmt.bis 
 ITU-T 992.5 ADSL2+ 
 Annex L (READSL) 
 Annex M 

ADSL UYUMLU (DSL) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADSL2/2+ 

 

 PPPoE/PPPoA Relay 
 RFC2684 MPoA ( Multiple Protocol over AAL5)  
 RFC2516 PPPoE ( PPP over Ethernet)  
 RFC2364 PPPoA ( PPP over AAL5)  
 LAN ‘dan PPPoE pass-throuth  
 MPoA için Transparent bridge  
 4 PVC Desteği 

ATM PROTOKOLÜ (DSL) 

İÇERİK FİLTRELEME 

 IGMP v2 proxy  
 DHCP istemci / relay / sunucu  
 Dinamik DNS  
 SNTP istemci  

 Call scheduling  
 DNS önbellek / proxy  
 UPnP  

 Statik Route 

NETWORK ÖZELLİKLERİ 

 Web-tabanlı kullanıcı arayüzü ( HTTP/ HTTPS )  
 Hızlı Başlangıç Sihirbazı  
 CLI ( Komut Satır Arayüzü, Telnet / SSH* )  
 Yönetim erişim kontrolü  

 Konfigürasyon yedekleme / yeniden yükleme  
 Bütünleşik hata tespit fonksiyonu  
 TFTP / FTP / HTTP / TR-069  ile yazılım 

güncelleme  
 Syslog  
 TR-069 

ROUTER YÖNETİMİ 

www.draytekTR.com 

 URL anahtar kelime bloklama Whitelist ve Blocklist  
 Java applet, cookies, Active X, sıkıştırılmış, 

çalıştırılabilir, multimedia dosya bloklama  

 Web İçerik Filtresi ( SurfControl ) Zamanlama 
Kontrolü 
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DONANIM ARAYÜZÜ 

 Lan Portu: Bir adet 10/100 Mbps 
 Auto-Sensing Aut-MDI-X, RJ-45 Port 
 ADSL Portu: One RJ-11 Portu 

 


